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Montageanleitung Ersatzstufe CT 

Schritt 1: Strebe abbauen 
 

 

 
Schritt 2: die Position von Strebe Befestigung markieren und Befestigung 
abbauen 
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Schritt 3: Holmabdeckungen  abbauen, Position von Stufen markieren und 
Hammerkopfschrauben lösen 

 

 
Schritt 4: Stufen  rausziehen, beschädigtes Teil tauschen 

 

 
 

 
 

Hammerkopfschraube 

Holmabdeckung  

Markierung 

*wenn die Stufe sich in der oberen Hälfte 
befindet, die Nieten sind mit 5 mm 
Durchmesser Bohrer abzubohren um die 
Holmabdeckungen zu demontieren 

Stufe  
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Schritt 5: Teile in umgekehrter Reihenfolge  an den markierten Positionen 
anbringen und Muttern mit Drehmoment  M= 10 Nm anziehen 
 

Bei diesem Schritt darauf achten die Hammerkopfschrauben nur in Bohrungen 
von der Stufe anzubringen damit die Stufen leichter verschoben werden 
können. 
Die Stufen an Markierungen platzieren und die anderen 
Hammerkopfschrauben  durch Langlöcher in  Hammerkopfkanäle einsetzen, 
alle Muttern  anziehen. 
Der Austausch der Stufen  führt zum Erlöschen der Garantie und 
Gewährleistung  sowohl der Container Treppe als auch der Stufen. 
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